COMUNE DI TERRALBA
PROVINCIA DI ORISTANO

RIPRISTINO TAGLI SEDE STRADALE
STRADE URBANE




Rifacimento Manto d'usura strade comunali_- Interventi di dettaglio

OGGETTO Rifacimento manto d’'usura sirade urbane - Interventi di dettaglio.

COMMITTENTE Comune di Terralba, Via Baccelli n°1, Terralba.

1). PREMESSA

Ravvisando la necessitd di migliorare la viabilitd delle strade comunali, I'amministrazione

comunale ha deciso diredigere il presente progetto.

I Lavori Consisteranno principalmente in:

1. Rimozione parziale mediante fresatura a freddo del vecchio e fatiscente strato di usura
2. Pulizia del fondo

3. Strato di emulsione

4. Stesura del nuovo tappetino sulla sede stradale

2 ). DESCRIZIONE DEI LAVORI

2.1 Via Roma

In diversi punti della strada il tappetino presenta notevoli segni d’'usura e
ammaloramento come nei pressi del numero civ. 156. L'infervento da eseguire in tutte
gueste zone consiste nella fresatura parziale del tappeto esistente e la realizzazione del

nuovo tappeto d'usura.

Foto 1 di via Roma:
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2.2 Via Molineddu

Una parte della sede stradale presenta evidenti segni di degrado come si
evince dalle foto sotto riportate, anche in questo caso verrd eseguito parziaimente il

ripristino della sede stradale mediante la fresatura e il rifacimento del manto d'usura.

Foto 1 di via Molinuddu: Foto 2 di via Molinuddu:

2.3 Via Carbonia

Sorge la necessita di intervenire anche in via Carbonia, I'intervento prevede la

fresatura del vecchio manto d'usura e il ripristino dello stesso.

Foto 1 di via Carbonia
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2.4 Via Mirabello, Via Alberto da Giussano

Sorge la necessita sia in via Mirabello che in via Alberto da Giussano di
ripristinare le buche e gli avvallamenti (vedi foto sotto riportate) presenti lungo il
manto stradale. Anche in questo caso e prevista la fresatura del manto d'usura e |l

ripristino dello stessol

Foto 1 di Via Mirabello Foto 2 di Via Giussano

Foto 2 di Via Giussano

2.5 Zone Varie

Anche nelle zone sotto elencate sorge la necessitd di ripristinare gli avvallamenti o le

buche presenti sul manto stradale:

Via Vasco de Gama, Via Colombo (presso incrocio via Marceddi), Via Cesare Battisti, Via
Venezia, Via Cavour, Via rio Mogoro (angolo Via Porcella), Via Ponti Nou, V.le Sardegna,

Strada di bonifica (tratto da centro sportivo olimpia e crossodromo), Via De Amicis, Via
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3. QUADRO ECONOMICO

I quadro economico del brogeﬂo prevede un importo di lavori pari a
€17.000,00 comprensivi d'iva e oneri per la sicurezza , per i dettagli delle lavorazioni

vedi computo meftrico allegato.

LAVORALZIONI

Importo lavorazioni € 13.652,50
Di cui per Oneri per la sicurezza € 300,00
Totale lavorazioni ed oneri per la sicurezza € 13.952,50

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA al 22% su lavorazioni € 3.069,55
Incentivi per funzioni tecniche € 0,00
Imprevisti € 0,00
arrofondamento € - 22,05
Totale somme a disposizione € 17.000,00
TOTALE GENERALE € 17.000,00

4. VERIFICA LIVELLI DI SICUREZZA

Le soluzioni Progettuali Proposte sono finalizzate all’adozione di tutte le misure atte ad
assicurare :

o la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

e ilrispetto delle norme in materia diigiene locale

5. TEMPI DI REALIZZAZIONE

| Tempi di realizzazione della pavimentazione stradale sono stafi previsti in 30 giorni
consecutivi

6. CARATTERISTICHE DIMENSIONALI
|

Gli interventi previsti non modificano in alcun modo le supar{ici esistenti




